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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №1
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;
1 – ременная передача;
2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)
3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	12
	24
	7 лет
	0,8
	0,55
	Со значит-ой неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №2
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача


	Схема привода

	[image: image4.png]



	

	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	2
	18
	7 лет
	1
	1
	Равномерный
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №3
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	28
	6 лет
	1
	0,75
	С малой неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №4
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	24
	5 лет
	0,85
	0,85
	Со значит-ой неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №5
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	20
	7 лет
	0,95
	0,95
	С малой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №6
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	14
	36
	7 лет
	0,8
	0,55
	Со значит-ой неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №7
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	32
	5 лет
	0,9
	0,65
	С малой неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №8
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	28
	6 лет
	1
	0,75
	Со значит-ой неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №9
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	22
	24
	5 лет
	0,85
	0,85
	С малой неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №10
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	18
	20
	7 лет
	0,95
	0,95
	Со значит-ой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №11
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	36
	7 лет
	0,8
	0,55
	С малой неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №12
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	20
	32
	5 лет
	0,9
	0,65
	Со значит-ой неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №13
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	20
	7 лет
	0,95
	0,95
	С малой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №14
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	16
	28
	6 лет
	1
	0,75
	С малой неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №15
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	12
	32
	5 лет
	0,85
	0,85
	Со значит-ой неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №16
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	26
	7 лет
	0,95
	0,95
	С малой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.

	


	[image: image33.png]



	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №17
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	2
	26
	7 лет
	0,8
	0,55
	С малой неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №18
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	22
	5 лет
	0,9
	0,65
	Со значит-ой неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №19
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	20
	6 лет
	1
	0,75
	С малой неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №20
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	34
	5 лет
	0,85
	0,85
	Со значит-ой неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №21
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	30
	7 лет
	0,95
	0,95
	С малой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №22
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	20
	26
	7 лет
	0,8
	0,55
	Со значит-ой неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №23
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	16
	22
	5 лет
	0,9
	0,65
	С малой неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №24
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	12
	18
	6 лет
	1
	0,75
	Со значит-ой неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №25
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	20
	5 лет
	0,85
	0,85
	С малой неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №26
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	40
	7 лет
	0,95
	0,95
	Со значит-ой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №27
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	20
	36
	7 лет
	0,8
	0,55
	С малой неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.

	


	[image: image55.png]



	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №28
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода

	[image: image56.png]



	

	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	16
	32
	5 лет
	0,9
	0,65
	Со значит-ой неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №29
	Задание к курсовому проекту


	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	12
	28
	6 лет
	1
	0,75
	С малой неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №30
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	24
	5 лет
	0,85
	0,85
	Со значит-ой неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №31
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	22
	5 лет
	0,9
	0,9
	Со средней неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №32
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	26
	6 лет
	0,8
	0,8
	Равномерный
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №33
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	14
	30
	5 лет
	0,95
	0,7
	Со средней неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №34
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	18
	34
	7 лет
	0,85
	0,6
	Равномерный
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №35
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	2
	38
	7 лет
	1
	1
	Со средней неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №36
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	24
	5 лет
	0,9
	0,9
	Равномерный
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №37
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	22
	6 лет
	0,8
	0,8
	Со средней неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №38
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	14
	20
	5 лет
	0,95
	0,7
	Равномерный
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №39
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	18
	24
	7 лет
	0,85
	0,6
	Со средней неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №40
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	2
	28
	7 лет
	1
	1
	Равномерный
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №41
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	32
	5 лет
	0,9
	0,9
	Со средней неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №42
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	36
	6 лет
	0,8
	0,8
	Равномерный
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №43
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	18
	5 лет
	0,95
	0,7
	Со средней неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №44
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	24
	7 лет
	0,85
	0,6
	Равномерный
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №45
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	18
	7 лет
	1
	1
	Равномерный
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Министерство Образования и науки РФ
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №46
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	18
	5 лет
	0,9
	0,9
	Со средней неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №47
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	14
	26
	6 лет
	0,8
	0,8
	Равномерный
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №48
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	18
	30
	5 лет
	0,95
	0,7
	Со средней неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №49
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода

	[image: image98.png]



	

	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	2
	34
	7 лет
	0,85
	0,6
	Равномерный
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №50
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	16
	18
	7 лет
	1
	1
	Со средней неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №51
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	20
	22
	5 лет
	0,9
	0,9
	Равномерный
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №52
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	24
	26
	6 лет
	0,8
	0,8
	Со средней неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №53
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	30
	5 лет
	0,95
	0,7
	Равномерный
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №54
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	12
	34
	7 лет
	0,85
	0,6
	Со средней неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №55
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	18
	7 лет
	1
	1
	Равномерный
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №56
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	22
	5 лет
	0,9
	0,9
	Со средней неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №57
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	12
	26
	6 лет
	0,8
	0,8
	Равномерный
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №58
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	30
	5 лет
	0,95
	0,7
	Со средней неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №59
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	28
	5 лет
	0,9
	0,65
	Со значит-ой неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №60
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	34
	7 лет
	0,85
	0,6
	Со средней неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №61
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	3
	19
	4
	1
	0,95
	Равномерный
	1,7

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №62
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	7
	25
	5
	0,95
	0,95
	Со средней неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №63
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	15
	27
	7
	1
	1
	Со значит-ой неравномерностью
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №64
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	21
	21
	6
	0,65
	1
	Со средней неравномерностью
	1,95

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №65
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	13
	35
	7
	0,65
	0,75
	Равномерный
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №66
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	5
	45
	5
	0,77
	0,67
	Равномерный
	1.35

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №67
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	7
	44
	6
	0,8
	0,5
	Со значит-ой неравномерностью
	1,56

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №68
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	15
	22
	4
	0,8
	1
	Со средней неравномерностью
	1.95

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №69
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	11
	33
	5
	0,5
	0,7
	С малой неравномерностью
	1,6

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №70
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	4
	6
	6
	0,7
	0,85
	Равномерный
	1,55

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №71
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	8
	19
	8
	0,4
	0,6
	Со значит-ой неравномерностью
	1,7

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №72
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	3
	27
	4
	0,7
	0,9
	Равномерный
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №73
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	35
	5
	0,64
	0,7
	С малой неравномерностью
	1,2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №74
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	20
	6
	0,5
	0,9
	С малой неравномерностью
	1,5

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №75
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	23
	29
	6
	0,4
	0,8
	Равномерный
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №76
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	35
	6
	0,56
	0,68
	С малой неравномерностью
	1,3

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №77
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	12
	30
	5
	1
	0,48
	Равномерный
	1,45

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №78
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	14
	25
	4
	0,48
	1
	Со значит-ой неравномерностью
	1,6

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №79
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	18
	20
	5
	0,68
	1
	Со средней неравномерностью
	1,7

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________
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	Вариант №80
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	22
	15
	6
	0,77
	0,9
	Со средней неравномерностью
	1,75

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №81
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	25
	10
	7
	0,9
	0,9
	С малой неравномерностью
	1,77

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.
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	Вариант №82
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода

	[image: image164.png]



	

	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	28
	40
	6
	0,8
	0,9
	Равномерный
	1,85

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №83
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	2
	37
	5
	0,7
	0,7
	Со значит-ой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №84
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	5
	34
	4
	1
	0,7
	Со средней неравномерностью
	1,95

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №85
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	7
	32
	5
	0,9
	0,8
	Со средней неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №86
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	26
	6
	0,55
	0,6
	С малой неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №87
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	13
	20
	7
	0,72
	1
	Равномерный
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.

	


	[image: image175.png]



	Министерство Образования и науки РФ
Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика»

	Вариант №88
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	15
	15
	8
	0,65
	0,76
	Со значит-ой неравномерностью
	1,73

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №89
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	17
	9
	7
	0,45
	1
	Равномерный
	1,6

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №90
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	19
	14
	6
	0,57
	0,
	С малой неравномерностью
	1,5

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №91
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	3
	17
	5
	0,7
	1
	Со средней неравномерностью
	1,45

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №92
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	5
	23
	4
	0,89
	0,45
	Равномерный
	1,39

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №93
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	7
	26
	4
	1
	0,4
	Со значит-ой неравномерностью
	1,28

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №94
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	9
	28
	5
	0,8
	0,55
	Со средней неравномерностью
	1,2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №95
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	14
	31
	6
	0,75
	0,6
	С малой неравномерностью
	1,3

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №96
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	18
	36
	7
	0,77
	0,6
	Со средней неравномерностью
	1,45

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №97
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода

	[image: image194.png]



	

	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	22
	39
	8
	0,65
	0,8
	Со средней неравномерностью
	1,53

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №98
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены соосно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	25
	14
	4
	0,8
	0,6
	Со значит-ой неравномерностью
	1,6

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №99
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на выходе цепная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень);
2 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень);
3 – цепная передача


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	27
	15
	5
	0,9
	1
	Равномерный
	1,7

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №100
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	2
	45
	6
	0,55
	0,65
	С малой неравномерностью
	1,8

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №101
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор с раздвоенное быстроходной ступенью, зубчатые передачи косозубые, на входе клиноременная передача



	Схема привода

	[image: image202.png]



	

	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – раздвоенная цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	6
	42
	7
	0,71
	0,45
	Со средней неравномерностью
	1,9

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №102
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	10
	37
	4
	0,6
	0,75
	С малой неравномерностью
	2

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №103
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Червячно-цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – червячная передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	14
	30
	5
	0,7
	1
	Равномерный
	1,94

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №104
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Коническо -цилиндрический редуктор, цилиндрическая передача косозубая, на входе клиноременная передача.


	Схема привода

	[image: image208.png]



	

	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – коническая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	18
	24
	6
	1
	0,6
	Со значит-ой неравномерностью
	1,78

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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	Вариант №105
	Задание к курсовому проекту

	Задание

Цилиндрический двухступенчатый редуктор, зубчатые передачи косозубые, расположены последовательно, на входе клиноременная передача



	Схема привода
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	ЭД – электродвигатель;

1 – ременная передача;

2 – цилиндрическая косозубая передача (1 – я ступень)

3 – цилиндрическая косозубая передача (2 – я ступень)


	Исходные данные

	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	КСУТ
	КГОД
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	25
	13
	7
	0,7
	1
	Со средней неравномерностью
	1,34

	Примечание:  РВВ – мощность на выходном валу;

                        nВВ – частота вращения на выходном валу.

	

	Студент____________________________      ____________________

	

	Преподаватель П.А. Мельников ______________ дата «____» ____________ 2013 г.
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