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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.  Одним из направлений совершенствования процессов конструирования одежды является автоматизация этапов творческого и инженерного труда. Для большинства этапов проблемы автоматизации уже решены, но существует еще большое количество проектных работ, не адаптированных к современным условиям автоматизированного проектирования. Традиционно особую трудность вызывает проектирования рукавов сложных покроев (реглан, цельнокроеный и их комбинаций с базовым покроем) ввиду отсутствия системы показателей, определяющих требуемый уровень качества. Для одежды с рукавами сложного покроя (РСП) характерно разнообразие объемно-силуэтных и конструктивных решений, которые обуславливаются модными тенденциями. 

Наибольший вклад в методологию проектирования РСП внесли научные исследования и разработки, выполненные Е.А. Янчевской, Л.П. Шершневой, П.И. Роговым, K.JL Процик. Безусловными преимуществами данных работ является оригинальность приемов и конструктивных решений получения чертежей конструкций. Однако существующие алгоритмы не объединены общей концепцией проектирования РСП в системе «фигура - форма одежды - чертеж конструкции» и содержат недостаточное количество критериев для оценки качества чертежа конструкции. 

Отсутствие в существующих алгоритмах функциональных взаимосвязей между входными и выходными параметрами системы приводит к накоплению ошибок, выявляемых лишь на конечном этапе при проработке образца модели в материале, не позволяет оптимизировать передачу информации между основными этапами процесса проектирования. Вышеперечисленное не застраховывает конструктора от принятия ошибочных решений. Качество конструкции РСП зависит от обоснованности исходной базы данных, структура которой в существующих методиках конструирования ограничена по объему и содержанию, а используемая номенклатура входных параметров не позволяет заменить ручное проектирование автоматизированным и управляемым процессом построения конструкций с заданными выходными параметрами с последовательным приближением к желаемой форме. 

Научная новизна дипломного исследования. Полученные в ходе исследования объективные научные результаты содержат в своей совокупности решения актуальной на сегодняшний день проблемы - изучения многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде, а также разработки наиболее эффективного изучения данного предметного вопроса.
Практическая значимость дипломного исследования состоит в том, что полученные в нем результаты позволяют оптимизировать отбор средств, методов и форм для разработки наиболее эффективного изучения многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
С позиции изучаемой дисциплины предложены наиболее совершенные средства и методы определенные модули изучения многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
Материалы исследования данной дипломной работы могут быть использованы для методической работы (разработка рабочих программ, подбора комплекса средств, использование разнообразных условий и т.д.). Результаты исследования могут найти применение в практической деятельности, а также в подготовке специалистов, и в системе повышения их квалификаций и переподготовки.

Достоверность полученных результатов дипломного проекта обеспечена опорой на теоретические позиции, комплексом использованных методов, их соответствием цели, задачам и логике исследования, объемом выборочных данных, количеством и продолжительностью экспериментов, корректной обработкой эмпирического материала, с помощью современных методов изучаемой дисциплины.

Научная новизна данной дипломной работы представлена результатами комплексного межотраслевого исследования теоретических и практических аспектов, специфики многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
В работе проанализированы, нормы развития многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде, а также сложившаяся практика, что позволяет осмыслить в целом проблемы в данной сфере, а также сформулировать ряд предложений: по дальнейшему их решению и совершенствованию многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
Предметом исследования, данной дипломной работы, является - многообразие конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
Объектом исследования, данной дипломной работы, является - многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде на современном этапе.
Целью исследования, данной дипломной работы, является - изучение теоретических и практических основ многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
В соответствии с поставленной целью, данной дипломной работы, были поставлены и решены следующие задачи:

1) Рассмотреть - теоретико-методологические аспекты (основы) многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде;
2) Провести - комплексный, практический анализ (практическое исследование) многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде;
3) Разработать мероприятия и предложения по совершенствованию  многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде, а также сделать выводы и дать рекомендации по проведенному исследованию, данной дипломной работы.

При проведении исследования, данной дипломной работы, были использованы следующие методы исследования:

1) Анализ существующей базы источников по рассматриваемой проблематике (метод научного анализа);

2) Обобщение и синтез точек зрения, представленных в базе источников (метод научного синтеза и обобщения);

3) Моделирование на основе полученных данных авторского видения в раскрытии поставленной проблематики (метод моделирования).

Теоретической и методической базой  исследования данной дипломной работы, являются - мировая и отечественная теория и практика, методологические и инструктивные материалы в данной предметной области.

Данная дипломная работа, имеет традиционную структуру и состоит из введения,  трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (ОСНОВЫ) 

1.1. Понятие, сущность цели и задачи изучения разработки конструкции 
В первой главе (теоретической части), данной дипломной работы, рассмотрим - теоретико-методологические аспекты (основы) изучения многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
В ходе теоретического анализа, в  данном разделе - рассмотрим теоретические аспекты исследуемой проблемы и концептуальные основы ее решения; приведем понятийно-категориальный аппарат, посредством которого раскроем сущность и содержание предмета исследования; сопоставим и проанализируем различные точки зрения ученых, ведущих специалистов на данную про​блему к моменту исследования. В первом параграфе первой главы, данной дипломной работы, рассмотрим - понятие, сущность цели и задачи 
1) Конструктивной особенностью данного покроя
 является полное или частичное отсутствие линии проймы. Детали переда и спинки выкраиваются вместе с передней и локтевой частями рукава.
2) Цельнокроеный рукав используется, в основном, в женской одежде
, т.к. для конструктивного решения мужской и детской одежды покрой излишне сложен и декоративен.
3) Цельнокроеный рукав появляется в конструкциях изделий
 в тот период, когда мода делает акцент на форму плечевого пояса, или ищет идеи в восточном костюме. Покрой позволяет создать в одежде зрительное впечатление плоской формы, лишенной четких конструктивных линий.
Анализ моделей и конструкций наглядно доказывает
 широкие возможности покроя. С помощью линий верхнего среза рукава можно усилить наклон плеч, создать форму «О» силуэта, т.к. это решалось в конструкциях изделий в 50-е годы XX века.
В 70-х годах цельнокроеный рукав придавал изделию выпрямленную расширенную форму плеча и одновременно мягкие заломы у основания рукава, преобладал вариант покроя «летучая мышь».
В 80-е годы, благодаря использованию в одежде с цельнокроеным рукавом высоких подплечников, плечевой пояс в изделиях был расширенным, выпрямленным, декоративные заломы в области сочленения руки с туловищем практически отсутствовали.
В последнее время в моде постоянно используют конструктивные разработки второй половины XX века, экспериментируя с формами, покроями, свойствами тканей нового поколения.
Интерес к покрою с цельнокроеными рукавами объясняется возможностью решить проблемы конструктивно-технологического узла пройма-окат в изделиях из тканей с пленочным покрытием, водоотталкивающими пропитками, из искусственной кожи и замши.
Многие производители одежды обращаются к данному покрою для создания эксклюзивных моделей и сокращения копирования изделий из дешевых тканей.
Несмотря на многообразие конструктивных решений покроя, форма изделия зависит, прежде всего, от выбора угла наклона рукава относительно продолжения линии плечевого среза.

Чем меньше угол наклона рукава, тем меньше высота оката рукава, шире рукав на уровне линии глубины проймы, длиннее нижний срез рукава, тем мягче форма изделия и больше декоративных заломов в области отсутствующей проймы и основания рукава.

Чем длиннее нижний срез рукава, тем меньше ограничена свобода движения руки.

Чем больше высота оката цельнокроеного рукава
 приближается к высоте оката втачного рукава для данной глубины проймы, тем отвеснее рукав, уже рукав под проймой, меньше заломов, но и более ограничено движение руки.

Обычно наклон рукава зависит от объема изделия. Чем больше объем изделия и мягче форма, тем шире рукав и меньше угол наклона рукава. Для уменьшения количества заломов путем создания наполненного стана рукава рекомендуется проектировать детали, фиксирующие низ рукава на запястье в виде манжетов, пат, кулисок и т.д.
Цельнокроеный рукав мягкой формы проектируют обычно с прямым, трапециевидным и полуприлегающим силуэтами. Рукав отвесной формы сочетается в изделиях с прямым, полуприлегающим и реже прилегающим силуэтами.
Для расширения рукава и увеличения длины его нижней части используют конструкции с ластовицами различной формы. На переде и спинке для втачивания ластовицы проектируют подрезы. Вершины подрезов Б (обозначение вершины подреза в данном пособии) могут быть сдвинуты в сторону проймы относительно вертикалей ограничивающих ширину проймы, или быть видимыми, как это делается в конструкциях изделий в последнее время. Расстояние между вершинами подреза равно ширине ластовицы. Ширина ластовицы не должна быть меньше измерения "переднее - задний диаметр руки".
Ластовицы проектируют также для увеличения свободы движения руки и превращения плоской формы цельнокроеного рукава в объемную.

1.2. Тенденции современной моды
Во втором параграфе, первой главы, данной дипломной работы, в ходе рассматриваемой темы, выявим - тенденции современной моды.
1) Мода в современном мире призвана играть роль своеобразного лакмуса, определяющего стиль жизни
 и социальный статус человека. С развитием человечества менялись и взгляды на красоту, стиль и «приличный внешний вид».

2) Справедливости ради стоит заметить, что стили современной моды самые разнообразные, а мода сегодня - гораздо демократичнее моды прошлых столетий. Нынешним модницам повезло - они могут выбирать тренды и стили по своему усмотрению, с учетом индивидуальных особенностей внешности. Но без знания стилей и тенденций моды сделать это грамотно вряд ли получится. В этой статье мы поговорим о современных направлениях моды. 

3) История современной моды. Современные направления моды в одежде - прямые наследники моды прошлого. Чтобы понимать принципы развития моды и адекватно оценивать значимость трендов, необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями об истории моды.

Вникать в тончайшие перипетии развития моды не обязательно. Достаточно проанализировать и запомнить характерные черты модных периодов от начала 20 века до наших дней

1900-1920гг. Модерн. Женщины избавляются от корсетов, на смену которым приходит белье с жесткими вставками (косточками). Свободой, конечно, это не назовешь, но белье хотя бы перестало искажать естественный силуэт и деформировать внутренние органы девушек. В моду входят ориентальные этнические мотивы и экзотические ткани - шелк, парча. В моде завышенная талия, глубокое декольте, после 1915 года вечерние платья в пол укоротились, и теперь доходили до щиколоток. В моду вошли разрезы, причем довольно откровенные.

Начиная с 1920-х, в моду входит мальчишеский силуэт. Пышногрудые красотки бинтуют грудь, стараясь сделать ее меньше. Актуальными становятся длинные нити жемчуга (до 2 метров), сильный загар и яркий макияж. Самые отчаянные модницы даже принимали йодные ванны, чтобы добиться темного красно-коричневого оттенка кожи, на котором жемчуга смотрелись бы особенно эффектно. Яркий макияж компенсировал недостаток женственности - темные тени делали глаза глубже, а ярко-алая помада подчеркивала губы.

С 1925-го юбки
 стремительно теряют длину, а уже в 1926 году появилось легендарное маленькое черное платье от Шанель - самая популярная модель ХХ века. Самым популярным стилем 20-х была египетская этника - подведенные глаза, графичные каре, узкие платья.

В 30-х годах женщины устают от бунтарства и возвращаются к более спокойным нарядам. Юбки снова удлиняются, для подчеркивания стройной девичьей фигуры используют крой по косой. На пик популярности взлетают рукава-крылышки и фонарики, акцент силуэта смещается на плечи.

К концу 30-х силуэты становятся еще строже - влияет Великая депрессия и напряженная политическая ситуация в Европе.

В 1940-х стиль остается строгим, промышленность работает на нужды войны, так что женщинам не до изящества. Тканей катастрофически не хватает, декор, драпировки и прочие «излишества» напрочь исчезают с нарядов.

По окончанию войны все радикально меняется  - женщины носят банты, начинают подчеркивать талию (спасибо Кристиану Диору).

Мода 60-х - это Твигги, минимализм, яркие цвета и некоторая инфантильность в нарядах (стиль бэби-долл), мини-юбки А-силуэта, геометрический принт и сапоги в любое время года.

1970-е – это хиппи, деним, популярность этники и фолька, зарождение панка и диско-стиля, платья-рубашки, брюки-клеш и пончо.

В 80-х носили колготки в сеточку, наряды в спортивном стиле, вязаные платья, а всеобщее увлечение аэробикой вознесло в топ-тренды неоновые цвета и кроссовки, леггинсы и повязки на голову.

В 90-е на пике популярности гранж и унисекс, девушки стремятся к удобству в повседневной одежде. Модно заботиться об окружающей среде и отказываться от натурального меха.

С начала 21 века говорить о тенденциях в моде становится труднее – они дифференцируются все больше, предоставляя модницам право самостоятельно выбирать понравившиеся тренды. Мы запомнили множество экспериментов с цветом и фасонами (не всегда удачных) и очень много обнаженного тела.

Стили современной моды все более размыты, и девушки снова начинают ценить качество ткани и кроя, а также стремятся создать собственный стиль.

1.3. Выбор модели костюма 

Далее, в ходе исследования, в данной дипломной работе, проанализируем - 
1) Женский костюм никогда не выходит из моды
! Его привлекательность заключается в простоте, которая в нем заложена. Будь то модель с брюками или юбкой, он обязательно сделает фигуру соблазнительной и привлекательной. Остается только выбрать подходящий вам фасон.

2) Фасоны и модели. С брюками. Брючные костюмы пришли к нам из мужского гардероба, долгое время брюки на женщине считались моветоном. Сегодня же их можно встретить в деловом, повседневном и даже праздничном гардеробе. Брючные костюмы делятся на два вида:

1) Костюм-двойка (пиджак и брюки);

2) Костюм-тройка (пиджак, брюки и жилет).

При этом костюмы бывают разных фасонов, давайте рассмотрим несколько из них.

С длинным пиджаком
. Такие костюмы сегодня очень популярны. Пиджак-стейтмент - это непременный атрибут политиков и лиц, занимающий высокие должностные посты. Поэтому такой пиджак в деловом гардеробе сыграет вам на руку, продемонстрировав, что вы настоящая бизнес-леди.

Без рукавов. Пиджак без рукавов может быть как коротким, так и длинным. Это еще один тренд нынешнего сезона, который пришелся по вкусу многим модницам. Он способен успешно заменить кардиган или легкий жакет, когда на улице еще не очень холодно.

Двубортный. Пиджак с двумя радами пуговиц, один из которых выполняет исключительно декоративную роль, отлично сочетается с брюками практически любого фасона. Такой пиджак добавляет элегантности и аристократизма любому образу.

Смокинг. Вечерний пиджак с глубоким вырезом, открывающим грудь. Единственный пиджак, в женском гардеробе, который принято носить на голое тело. Также можно сочетать с шелковым топом или с белой рубашкой и с галстуком или бабочкой.

Изначально это был мужской пиджак для курительной комнаты. Его шили из вельвета или бархата, который впитывал дым сигар, а лацканы из скользящего атласа были необходимы для того, чтобы было удобно стряхивать пепел. Такими смокинги пришли и в женский гардероб, но теперь уже такой крой  - это скорее дань традициям, чем необходимость.

Костюм, состоящий из шорт и пиджака  - это решение для смелых девушек.

Такой костюм можно с легкостью вписать в деловой гардероб, конечно, если дресс-код позволяет. В офисе будут уместны шорты-бермуды, капри, а также модели с бриджами. Это отличное решение для летнего времени года, но с наступлением осени также не стоит списывать такие комплекты со счетов. Шорты восхитительно смотрятся с плотными колготками приглушенных оттенков.

С юбкой. Юбка в деловом гардеробе обязательно должна быть прямого кроя, допустимы также трапециевидные, но ни в коем случае не пышные модели. Классическая юбка должны быть миди длины  - до середины колена или чуть ниже.

Также встречаются деловые костюмы с длинной юбкой. Как ни парадоксально, лучше всего они смотрятся на девушках с хорошей фигурой. Если вы полная или маленького роста, есть риск, что длинная юбка сделает фигуру грузной и приземистой.

Праздничай гардероб  - это вообще отдельная тема. Если вы не хотите по каким-либо причинам идти в платье, может выбрать костюм с брюками или юбкой. В будущем эти два предмета гардероба можно будет носить по отдельности, каждый раз получая новые стильные луки.

Выбирайте модели с кружевом, со стразами, и другими декоративными элементами. Прекрасно будет смотреться пиджак с баской, который скроет лишние килограммы в области талии.

Современные девушки стараются выглядеть дома не менее привлекательно. В качестве домашней одежды можно подобрать стильный слитный или комбинированный костюм, в котором вам будет тепло и уютно. Молодым девушкам наверняка понравятся велюровые костюмы с ушками, в которых они будут похожи на забавного зайчика или медвежонка.
1.4. Выбор материала
1) Для классического делового костюма
 подойдет ткань полусинтетического и естественного происхождения - шерсти, льна, хлопка. Они хорошо сидят, поддерживают форму, не мнутся и экологичны. 

2) Габардин - ткань, из которой шьют самые элегантные деловые костюмы. На вид кажется, что она состоит из мелких рубчиков, которые позволяют ткани драпироваться и хорошо облегать фигуру. 

3) Если вы собираетесь купить женский костюм, то обратите внимание на наряд из крепа. Это не глянцевая ткань с матовым оттенком, слегка грубоватая на ощупь. ее преимущество в том, что изделия из крепа практически не мнутся.

Вискоза - пусть эта ткань и имеет синтетическое происхождение, она не мнется после долгой носки, сравнительно дешева и хорошо драпируется.

Не рекомендуется покупать костюм для женщин из синтетики без примесей. Для долгой носки они не годятся и дурно скажутся на вашем здоровье. Комбинированные материалы - отличный выход для тех, кто ищет женские деловые костюмы в Москве и не знает, на чем стоит остановить выбор. 

Кашемир - отличный выбор для тех, кто хочет купить качественный женский костюм в Москве. Одежда из кашемира очень дорога, но она того стоит. Она легкая, добротная, приятная на ощупь, практически не мнется и сохраняет форму даже при долгой носке. Костюм из кашемира - хороший вариант для тех, кто ценит себя и свое время. 

Шерсть - самый распространенный вариант ткани для делового костюма. существует множество видов шерстяных тканей, от экономного до элит-класса. Из шерсти можно сшить деловой костюм любого фасона, добавив какую угодно деталь - складки, накладной карман, драпировку. Натуральное происхождение и практичность шерсти ценится во всем мире. 

Выбирая материал для делового костюма, примите во внимание, что качественная ткань - залог того, что костюм не износится в первые несколько месяцев, не полиняет после первой же стирки и сохранит товарный вид.

Выводы по первой главе:
1) Конструктивной особенностью данного покроя
 является полное или частичное отсутствие линии проймы. Детали переда и спинки выкраиваются вместе с передней и локтевой частями рукава.
2) Цельнокроеный рукав используется, в основном, в женской одежде
, т.к. для конструктивного решения мужской и детской одежды покрой излишне сложен и декоративен.
3) Цельнокроеный рукав появляется в конструкциях изделий
 в тот период, когда мода делает акцент на форму плечевого пояса, или ищет идеи в восточном костюме. Покрой позволяет создать в одежде зрительное впечатление плоской формы, лишенной четких конструктивных линий.
Анализ моделей и конструкций наглядно доказывает
 широкие возможности покроя. С помощью линий верхнего среза рукава можно усилить наклон плеч, создать форму «О» силуэта, т.к. это решалось в конструкциях изделий в 50-е годы XX века.
Тенденции современной моды. Современная молодежная мода - это бесконечный эксперимент с цветом, фактурой и фасоном. Модницы сегодня могут выбирать один из множества модных стилей: 

1) Винтаж. Возвращение к нарядам 1920-60-х.

2) Гламур. Роскошь и шик «золотого века» Голливуда.

3) Свэг. Яркая (даже кричащая) одежда, сочетающая спортивные и гламурные вещи. Очень популярен в современной уличной моде.

4) Этно-стиль. Элементы и мотивы традиционных костюмов народов мира.

5) Унисекс. Размытие границ гендера – женщины и мужчины одеваются очень похоже, практически одинаково.

6) Милитари. Наряды, напоминающие военную форму. Характерные детали: погоны, шевроны и шлицы, подчеркнутые плечи, сверкающие пуговицы.

7) Романтический стиль. Мягкие цвета, флористичные принты, тонкие трикотажные кардиганы и изящная обувь.

8) Эклектика. Смешение контрастных стилей.

9) Футуризм. Простые силуэты, но сложный крой, глянцевые сверкающие материалы и необычные аксессуары.

10) Минимализм. Простой силуэт, аскетичный дизайн.

Глава 2. Разработка конструкции (вид изделия) на конкретную фигуру
2.1. Исходные данные для разработки конструкции
Во второй главе (практической части), данной дипломной работы, проведем - комплексный, практический анализ (практическое исследование) многообразия конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде.
Для наиболее детального, развернутого анализа, исследуемого вопроса в первом параграфе, второй главы, данной дипломной работы, проанализируем - исходные данные для разработки конструкции.
1) Женскую верхнюю одежду можно разделить
 по следующим признакам: по силуэту - на прилегающую, полуприлегающую, прямую и свободную; по количеству продольных швов - на двухшовную, трехшовную и шестишовную; по покрою рукава - с втачным, цельнокроеным и рукавом реглан.

2) Указанные признаки покроя
 могут встретиться в различных сочетаниях. Поэтому количество типовых покроев, типовых конструкций женской одежды значительно больше, чем мужской одежды.

3) В различные периоды времени отдельные признаки
 покроя встречаются чаще, другие реже, одни признаки лучше сочетаются друг с другом, другие хуже. Поэтому в каждый период времени количество наиболее распространенных типовых покроев бывает сравнительно невелико. Так, рукава реглан и цельнокроеные хорошо сочетаются только с прямым и свободным силуэтом. Та или иная форма покроя рукава в зависимости от моды может временно не применяться или видоизменяться.

Одним из основных признаков покроя, формирующих объемную форму и силуэт одежды, является,количество продольных швов на спинке и полочке.

Наиболее распространены жакеты и пальто, имеющие три продольных шва: два боковых и средний шов спинки.

Основное отличие двухшовных изделий от трехшовных состоит
 в отсутствии среднего шва спинки. Изделия с двумя продольными швами (двухшовные), так же как и с тремя (трехшовные), могут быть различными по силуэту. Однако наиболее технологичными в обработке следует признать двухшовные изделия прямого силуэта. В прилегающих и полуприлегающих изделиях для создания необходимого прилегания по линии талии при обработке целой спинки необходимо обрабатывать вытачки, а если они не предусмотрены моделью, то выполнять влажно-тепловую обработку.

Шестишовная одежда имеет помимо двух продольных боковых швов еще четыре шва: два на спинке и два на полочке. Эти швы располагаются симметрично линии середины спинки и линии полузаноса. Шестишовные жакеты и пальто обычно не бывают прямого силуэта. Дополнительные швы имеют не только декоративное, но и конструктивное значение, так как их используют для придания формы изделиям прилегающего и полуприлегающего силуэтов. В шестишовных изделиях передние вытачки на полочках, а также вытачки на спинке не проектируют, так как их заменяют швы.

Застежка в женских изделиях может быть: однобортная и двубортная. Однобортная застежка может в свою очередь быть центральной (когда пуговицы пришивают по линии полузаноса) и смещенной.

Ширина бортов в однобортных изделиях: жакете - 2 - 4 см, пальто - 4 - 6 см; в двубортных: жакете  - 6  - 8 см, пальто  - 8  - 10 см. Ширину правого борта в изделиях с центральной застежкой устанавливают такой же, как в однобортных изделиях; левую полочку обычно делают на 3  - 4 см шире правой, чтобы не было расхождения полочек внизу при ходьбе.

В женской одежде труднее дать характеристику типовых покроев, чем в мужской, вследствие большей ее изменчивости, поэтому ограничимся лишь краткой характеристикой некоторых покроев женских жакетов и пальто, которые можно рассматривать как типовые, встречающиеся с теми или иными изменениями всегда.
Пальто и жакет полуприлегающего и прилегающего силуэтов. На рис. V-16 показана конструкция трехшовного  жакета,  который может быть в зависимости от величины припуска на свободное облегание по линии талии прилегающего или полуприлегающего силуэта. Конструкция трехшовного жакета имеет много общего с конструкцией пиджака. Основные конструктивные отличия следующие: верхняя вытачка на полочке, больший раствор передней, боковой вытачек и в боковом шве, иная форма среднего среза спинки. Иногда на спинке по линии талии также может быть вытачка (на рис. V-16, а показана штриховыми линиями).



Рис 2.1. Типовой формой бокового кармана в жакетах
Типовой формой бокового кармана в жакетах этого вида является поперечный прорезной карман с клапаном или в рамку. Наклон кармана может меняться в зависимости от модели. Длина прореза кармана меньше, чем в пиджаке (14 см для 48 размера).

В настоящее время конструкция трехшовного жакета несколько изменилась: вместо боковой вытачки делают отрезной бочок (на рис. V-15, а показан штрихами), иногда отдельной деталью выполняют и верхнюю боковую часть полочки. В этом случае верхнюю вытачку перемещают несколько ближе к срезу проймы, а внизу ее соединяют с передней вытачкой (как на рис. V-15, б).



Рис 2.2. Типовой формой рукава для жакета является втачной двухшовный рукав (рис. V-16, в), отличающийся от рукава пиджака расширенной верхней половинкой и более узкой нижней [35 - 37].

Конструкция шестишовного жакета показана на рис. V-15, б. Положение переднего декоративного шва на плечевом срезе и линии груди полочки определяется положением верхней вытачки: на плечевом срезе на расстоянии 5 - 6 см от вершины горловины, на линии груди на расстоянии 11 - 13см от линии полузаноса. На линии талии шов смещают на 1,0 - 1,5см в сторону линии полузаноса, чтобы создать зрительное впечатление сужения изделия по талии. На линии низа, наоборот, этот шов отводят на 1,0 - 1,5см в сторону бокового шва. Положение декоративного шва спинки на плечевом срезе определяется положением переднего декоративного шва. При этом декоративный шов используют вверху как вытачку для создания выпуклости в области лопаток (раствор вытачки 2,0 - 2,5см). На линии талии шов располагают от средней линии спинки на расстоянии 6 - 6,5см, на линии низа - на расстоянии 7,5 - 8,0см.  «Классическая» форма шестишовных изделий в последние годы видоизменилась, уступив место полуприлегающим жакетам и пальто с расположением декоративных швов на спинке и полочке не от плечевых срезов, а от проймы. Одним из примеров таких изделий является довольно широко распространенная в 60-х годах конструкция пальто, получившая название «редингот»* (рис. V-17). Характерным для изделий этого покроя является расширяющийся книзу силуэт по боковым швам и некоторое прилегание (приталенность) спереди и сзади, создаваемое за счет вытачек в декоративных швах спинки и полочки. Иногда полуприлегающий силуэт спереди сочетается со свободной спинкой.
2.1.1. Определение типа фигуры

1) Для лучшего облегания фигуры в области талии делают вытачки, раствор которых рассчитывают по общим правилам. Величина раствора вытачек меняется в зависимости от модели. Длина вытачек по линии талии зависит от модели. Средняя длина их 10 - 15см. Вытачку на спинке располагают обычно на расстоянии, равном 0,4 ширины спинки, ближе к средней линии спинки. Верхний конец передней вытачки по линии талии на полочке располагают в соответствии с положением верхней вытачки. Все вытачки в легком платье неразрезные.

Припуски к полуобхватам талии и бедер устанавливаются в зависимости от силуэта. Примерные величины припусков для прилегающих изделий 1,5 -  2,5 см, полуприлегающих  - 3,0  - 5,0 см.

В некоторых моделях вытачки полностью или частично заменяют сборками, складками и т. п., которые делают на том же участке линии талии.

В женском легком платье наблюдается большое разнообразие в расположении верхней вытачки. Верхняя вытачка может быть направлена от проймы, от бокового шва выше или ниже талии, от горловины и т. д.



Рис 2.3. Конструкции лифа и рукава и женского легкого платья

Втачной рукав в платье обычно имеет один нижний шов. На локтевом срезе рукава для свободы облегания руки в области локтя делают вытачку раствором 1,5 - 2,0см, длиной 5 - 6см. Высота оката рукава в легком платье в среднем равна 14 - 16см. Ширина, рукава зависит от модели, в среднем для 48 размера составляет 18 - 19см. По длине рукав может быть длинным коротким 3/4, 7/8 и т. д.

Особенности конструкции платья с цельнокроеным рукавом были рассмотрены ранее.

Вырез горловины в платье может быть разнообразной формы, без воротника и с воротником.

2.1.2. Размерная характеристика фигуры

Пальто и жакет прямого силуэта с различным покроем рукава . Прямой силуэт широко используют при моделировании и конструировании женской одежды. Иногда он несколько видоизменяется, например несколько сужается или расширяется книзу. Однако основой для разработки конструкции суженных и расширенных книзу изделий остается базовая конструкция прямого силуэта. Пальто и жакет с втачным рукавом (рис. V-18) имеют следующие особенности.




Рис 2.4. Конструкции лифа и рукава и женского легкого платья

В соответствии с силуэтом боковой шов не должен быть виден со стороны спинки, поэтому он смещен к середине проймы. При прямом силуэте можно рекомендовать для размеров 44  - 56 конструкцию пальто без боковых швов и без среднего шва спинки. Скос средней линии спинки равен 1,5  - 2,5см. Пальто и жакет могут быть однобортными и двубортными и иметь карманы, воротники и рукава различной конструкции. Могут использоваться элементы, придающие изделию спортивный характер: кокетки, пояса, накладные карманы и т. п.

Пальто реглан (рис. V-19) по своей конструкции в женской одежде сходно с мужской.

Особенностью проймы полочки женских изделий с рукавом реглан является верхняя вытачка, если она по модели расположена от плечевого среза полочки.

В зависимости от силуэта и модели рукав реглан может быть широким или узким с большим или меньшим углублением проймы. Обычно в одежде, более плотно прилегающей, рукав делают с меньшим дополнительным углублением проймы (1  - 2см), что облегчает подъем руки. При прямом силуэте рукав может быть шире, а величина дополнительного углубления проймы достигать 2  - 4см.

В двухшовном рукаве реглан имеются верхний и нижний швы, в одношовном рукаве верхний шов заменяется большой вытачкой в верхней части рукава.

Встречается также покрой, когда верхние участки рукава заходят на плечо, но не доходят до горловины. Такой покрой называют «полуреглан» (на рис. V-19 показано штриховыми линиями).

Пальто и жакеты с цельнокроеным рукавом (рис. V- 20).



Рис 2.5. Конструкции лифа и рукава и женского легкого платья

отличаются тем, что рукав составляет единое целое со спинкой и полочкой, что придает лифу мягкую форму. Цельнокроеный рукав имеет два шва: верхний и нижний.

Величина дополнительного углубления проймы зависит от модели, в среднем она равна 3 - 6см. Вершину бокового шва на линии проймы обычно располагают посередине. Для того чтобы не стеснять движения рук, на спинке и полочке делают подрезы, в которые вставляют ластовицу. Длина сторон ластовицы, соединяемых с нижними (внутренними) срезами рукавов, может быть различной в зависимости от модели. В отдельных, случаях ластовица может проходить до низа рукава.

2.1.3. Выбор прибавок на свободное облегание

1) В пальто комбинированного покроя (например, спинка с цельнокроеным рукавом, полочка с втачным) ластовицу не делают. Ее заменяет втачная часть рукава (рис. V-21). В этом случае обычно нижний шов рукава перемещают на место локтевого, а боковой шов располагают ближе к спинке. В результате этого цельнокроеная часть рукава и спинка сужаются, а втачная часть рукава, соединяемая с полочкой, на эту же величину расширяется (на рисунке заштрихована).

2) Особенности конструкций женского легкого платья. Женское легкое платье отличается чрезвычайным разнообразием конструкций. К легкому платью относят: платья, платье-костюмы, сарафаны, халаты, блузки, юбки и т. д. [46, 47].

3) Выделить типовые конструкции (точнее, базовые основы) в платье еще сложнее, чем в женской верхней одежде, так как они часто меняются в зависимости от моды.

Основными признаками покроя для платья можно считать покрой рукава, конструктивное соединение лифа с юбкой и силуэт.

По покрою рукава базовые основы женского легкого платья подразделяются на: с втачным рукавом, цельнокроеным и рукавом реглан.

По конструкции соединения лифа с юбкой платья бывают неотрезными по талии (лиф с юбкой вместе) и с отрезным лифом и юбкой.

По силуэту неотрезные по талии платья могут быть прямой (покроя «рубашка»), полуприлегающей и прилегающей формы.

Платья с отрезным лифом и юбкой конструируют в различных сочетаниях: с прилегающим лифом и узкой или широкой юбкой или со свободным лифом, часто с напуском на спинке, и узкой прямой юбкой.

Исходной базовой конструкцией, на основе которой могут быть разработаны все остальные конструкции женского легкого платья, является конструкция платья прилегающего силуэта с втачным одношовным рукавом и отрезной или неотрезной с лифом юбкой (рис. V-22).

Основные особенности конструкции лифа платья следующие. Припуск на свободное облегание к полуобхвату груди в легком платье берут равным 3 - 6 см. Посадку по плечевому срезу спинки в платье обычно заменяют вытачкой с раствором 2  - 2,5см. Вершину бокового шва располагают на расстоянии 1/4 - 1/2 ширины проймы.



Рис 2.6. Конструкции пальто с комбинированным рукавом без ластовицы
2.2. Построение чертежа основы конструкции изделия
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ЖАКЕТА
Для построения чертежа основной выкройки жакета сняты следующие мерки в см:
[image: image8.jpg]3
2 53
588
543
8 . wupura crunrd Wupura
ok i Tpoims
51 Surus | oxpuxwocrpu  zoydu 7
§ 3 D ]
2y 4y ¢
H
£3 - <]
58 |3
IR £
<3 <€
§ l rE Sumus % mamuw 7
X § g
T
& &
< g
Surss: Sedep{vus wanens)
% 4

Pac. 136. Tlocrpoenie maawa Aas seprexca ocuonnoll BuKpoikn Kakera

eeaman




Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.
Полуокружность шеи............... 18
груди ........... 48
талии ........... 38
бедер . . . . . .52
Ширина спины (контрольная мерка)..19
Длина спины до талии ............ 38
жакета (длина спины плюс 18 см) .. 56
Высота бюста ........................ 32,5
Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
плеча 13 

Построение плана для чертежа жакета
Начертить прямоугольник АА1НН1 (рис. 136).
Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины жакета: АН = А1Н1 = 56 см.
Горизонтальные линии прямоугольника равны полуокружности груди плюс 5 см на свободное облегание: АА1 = НН1 = 48 + 5 = 53 см.
Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спинки 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Г. Глубина проймы АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.
Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию (линию окружности груди) и на пересечении с вертикальной А1Н1 поставить точку Г1.
2.3. Построение модельной конструкции изделия
К наиболее часто встречающимся видам трикотажных изделий плечевой группы относятся жакеты, джемперы, платья и жилеты. Согласно методике ВДМТИ построение чертежей конструкции этих изделий осуществляется по общей схеме с точки зрения последовательности и характера выполняемых расчетов, структуры используемых расчетных формул и вида применяемых графических приемов построения. Исключение составляет лишь положение среза низа деталей, который ориентирован исходя из вида изделия и его модельных особенностей.

Разработку основных чертежей трикотажных изделий  начинают с построения базисной сетки,  на которую в дальнейшем наносят контуры основных деталей.

В качестве исходных данных для расчетов используются размерные признаки  фигур (мерки)  и величины припусков, согласованных с видом изделий, силуэтной формой и покроем, а также свойствами трикотажных полотен. Данные о необходимых размерных характеристиках (применительно к женским фигурам) и припусках представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 2.1 - Размерная характеристика женских фигур для построения чертежа  плечевых изделий

	Номер размерного признака согласно размерных стандартов
	Наименование размерного признака
	Условное обозначение размерного признака

	1
	2
	3

	1
	Рост - высота верхушечной точки
	Р

	7
	Высота линии талии
	Влт

	13
	Полуобхват шеи
	Сш

	14
	Полуобхват груди первый
	СгI

	15
	Полуобхват груди второй
	СгII

	16
	Полуобхват груди третий
	СгIII

	18
	Полуобхват талии
	Ст

	19
	Полуобхват бедер с учетом выступа живота
	Сб

	25
	Расстояние от линии талии до пола сбоку
	Дсб

	26
	Расстояние от линии талии до пола спереди
	Дсп

	28
	Обхват плеча
	Оп

	31
	Ширина плечевого ската
	Шп

	34
	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди)
	Впрп

	35
	Высота груди
	Вг

	36
	Длина до талии спереди
	Дтп

	39
	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади)
	Впрз

	40
	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток
	Дтс

	41
	Высота плеча косая
	Впк

	45
	Ширина груди
	Шг

	46
	Расстояние между сосковыми точками
	Цг

	47
	Ширина спины
	Шс

	54
	Поперечный диаметр шеи
	dш

	62
	Длина руки до локтя
	Др.лок

	68
	Длина руки до линии обхвата запястья
	Др.зап


 

2.4. Раскладка лекал изделия с учётом выбранного материала
1) Раскладку лекал на ткани следует начинать с крупных деталей: спинки, полочек, рукавов, выкройки деталей юбки. Все мелкие лекала (воротник, подборта, манжеты, обтачки, карманы и др.) размещают в промежутках между крупными частями выкройки. 

2) Важно соблюдать направление долевой нити ткани, при этом, желательно стрелочкой на каждом лекале указать это направление. Отклонение от долевой нити лекала не должно превышать 1см на 1 метр длины ткани.
3) Кроме того, при индивидуальном пошиве одежды лекала основных деталей выкройки делаются без припусков на швы, раскладку их нужно делать с учетом величины припусков. Для каждой детали имеются свои минимальные значения допустимых припусков. См. схему ниже. 

Правила раскладки лекал с учетом рисунка и качества ткани

Нет необходимости приводить экономичную схему раскладки юбки, брюк, платья и другой одежды отдельно. Достаточно знать основные правила размещения деталей на ткани, чтобы правильно и экономно уложить все части выкройки любой одежды. Вот некоторые из них. 

1) Раскладку лекал выполняют на ткани с изнаночной стороны. 

2) Сложив ткань пополам лицевой стороной внутрь, ее кромку нужно сколоть булавками. В таком случае во время работы (обмеловки, раскроя) ткань не будет смещаться. 

3) Если рисунок ткани в полоску или в клетку, рисунок совмещают также и по краям (поперечным) и закалывают булавками. По линиям боковых и центральных швов нужно добиться совпадения клеток, полос и иного рисунка. Рисунок на рукавах размещают также с учетом симметричного его расположения на обеих руках, спинки и полочки.
При раскладке выкроек на ткани в крупную симметричную полоску или клетку, середину каждой детали совмещают с центром рисунка полоски или клетки, совмещая по контрольным линиям бокового шва юбки, брюк, платья и другой одежды.
На ткани с асимметричным рисунком полосок или клеток, центром рисунка следует считать самую ярко выраженную полоску или клетку. Если рисунок сложный, например, крупная несимметричная клетка, композиция из различных полос, то подгонку его на деталях кроя нужно проводить особенно тщательно. 

4) Раскраивая парные симметричные детали, вырежьте сначала одну деталь и воспользуйтесь ей как выкройкой для другой детали. Наложите вырезанную деталь на ткань лицом к лицу, совмещая рисунок, сколите по контурам булавками и выкраивайте другую деталь. 

5) Таким способом удобно пользоваться, если детали выкройки нужно кроить по косой. В этих случаях особенно важно совпадение рисунка по линии шва, так как расположение его на изделии является декоративным и композиционным элементом костюма. 
Выводы по второй главе:
1) Женскую верхнюю одежду можно разделить по следующим признакам: по силуэту - на прилегающую, полуприлегающую, прямую и свободную; по количеству продольных швов - на двухшовную, трехшовную и шестишовную; по покрою рукава - с втачным, цельнокроеным и рукавом реглан.

2) Указанные признаки покроя могут встретиться в различных сочетаниях. Поэтому количество типовых покроев, типовых конструкций женской одежды значительно больше, чем мужской одежды.

3) В различные периоды времени отдельные признаки покроя встречаются чаще, другие реже, одни признаки лучше сочетаются друг с другом, другие хуже. Поэтому в каждый период времени количество наиболее распространенных типовых покроев бывает сравнительно невелико. Так, рукава реглан и цельнокроеные хорошо сочетаются только с прямым и свободным силуэтом. Та или иная форма покроя рукава в зависимости от моды может временно не применяться или видоизменяться.

Одним из основных признаков покроя, формирующих объемную форму и силуэт одежды, является,количество продольных швов на спинке и полочке.

Наиболее распространены жакеты и пальто, имеющие три продольных шва: два боковых и средний шов спинки.

Основное отличие двухшовных изделий от трехшовных состоит в отсутствии среднего шва спинки. Изделия с двумя продольными швами (двухшовные), так же как и с тремя (трехшовные), могут быть различными по силуэту. Однако наиболее технологичными в обработке следует признать двухшовные изделия прямого силуэта. В прилегающих и полуприлегающих изделиях для создания необходимого прилегания по линии талии при обработке целой спинки необходимо обрабатывать вытачки, а если они не предусмотрены моделью, то выполнять влажно-тепловую обработку.

Шестишовная одежда имеет помимо двух продольных боковых швов еще четыре шва: два на спинке и два на полочке. Эти швы располагаются симметрично линии середины спинки и линии полузаноса. Шестишовные жакеты и пальто обычно не бывают прямого силуэта. Дополнительные швы имеют не только декоративное, но и конструктивное значение, так как их используют для придания формы изделиям прилегающего и полуприлегающего силуэтов. В шестишовных изделиях передние вытачки на полочках, а также вытачки на спинке не проектируют, так как их заменяют швы.

Застежка в женских изделиях может быть: однобортная и двубортная. Однобортная застежка может в свою очередь быть центральной (когда пуговицы пришивают по линии полузаноса) и смещенной.

Ширина бортов в однобортных изделиях: жакете - 2 - 4 см, пальто - 4 - 6 см; в двубортных: жакете  - 6  - 8 см, пальто  - 8  - 10 см. Ширину правого борта в изделиях с центральной застежкой устанавливают такой же, как в однобортных изделиях; левую полочку обычно делают на 3  - 4 см шире правой, чтобы не было расхождения полочек внизу при ходьбе.

В женской одежде труднее дать характеристику типовых покроев, чем в мужской, вследствие большей ее изменчивости, поэтому ограничимся лишь краткой характеристикой некоторых покроев женских жакетов и пальто, которые можно рассматривать как типовые, встречающиеся с теми или иными изменениями всегда.
Пальто и жакет полуприлегающего и прилегающего силуэтов. На рис. V-16 показана конструкция трехшовного  жакета,  который может быть в зависимости от величины припуска на свободное облегание по линии талии прилегающего или полуприлегающего силуэта. Конструкция трехшовного жакета имеет много общего с конструкцией пиджака. Основные конструктивные отличия следующие: верхняя вытачка на полочке, больший раствор передней, боковой вытачек и в боковом шве, иная форма среднего среза спинки. Иногда на спинке по линии талии также может быть вытачка (на рис. V-16, а показана штриховыми линиями).
Глава 3. Применение материала курсового проекта на уроках технологии в общеобразовательной школе
В данной части курсовой работы рассмотрим - применение материала курсового проекта на уроках технологии в общеобразовательной школе.
Цели урока: 

Изучить правила снятия мерок. 

Сформировать навыки по измерению фигуры человека (снятие мерок); 

Развивать у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на фигуре человека через ориентирные точки; 

Научить определять положение этих линий; 

Воспитывать аккуратность и внимательность в работе (точность снятия мерок). 

Задачи урока: 

1) Расширить кругозор учащихся при изучении исторического материала о фартуке;

2) Повторить и обобщить знания учащихся по фартуку Тульской Губернии (посещение Алексинского краеведческого музея), его роль в современном мире; 

3) Приобщать учащихся к работе в коллективе.

Тип урока:

Урок усвоения нового материала. Комбинированный.

Формы работы: 

фронтальная, групповая.

Методы обучения:

Объяснительно-иллюстративный, инструктаж, проблемно-поисковый, самостоятельная (практическая) работа.

Межпредметные связи: история (краеведение), математика.

Сохраняющие здоровье технологии (валеологический компонент): 

1) Женский пиджак может быть пошит из любой ткани, главное чтобы женщина чувствовала себя в нём комфортно и уютно. Тонкий трикотаж носит название джерси, пиджаки и жакеты из такого материала замечательно смотрятся и не требуют специального ухода. Из бархата и вельвета получаются замечательные пиджаки. Ткань с рельефными продольными рубчиками прочная, растягиваемая и немаркая - прекрасный материал для пошива женского пиджачка. 
2) Женский пиджак из предмета гардероба сугубо формального, олицетворяющего деловой стиль, уже давно перешел в разряд одежды более разносторонней. Благодаря увлечению модных дизайнеров стилем восьмидесятых в моду вернулись стильные пиджаки, напоминающие мужской стиль, а голливудские звезды, экспериментируя с собственным стилем, примерили пиджаки в сочетании с шортами, а не с классической юбкой.
3) Полки магазинов ломятся от обилия платьев, а вам все равно приходится ходить по ним в поисках нужных размеров? Устали покупать детям новую одежду, так как они слишком быстро растут? Почему тогда в ваших руках до сих пор нет портновских булавок и выкройки! Представьте, как много вы получите, когда научитесь шить. Вам не придется обращаться в ателье, чтобы просто подогнать под себя юбку или брюки. При пошиве одежды самому себе, вы и только вы подбираете детали вашей будущей одежды: цвет, фасон, длину, аксессуары. И что приятнее всего - каждое изделие будет сидеть на вас идеально. Не забудьте также про значительную экономию денег и приятное времяпровождение. Кроме того, умение аккуратно и красиво шить  - это возможность заработать на вашем хобби. Считаете что это не так? Читайте нашу статью и мы убедим вас в обратном. Давайте начнём с начала В швейном деле есть несколько основных профессий: швея, портной, модельер-конструктор. Не стоит думать, что научившись шить, вы сможете быть только швеей. Портные и модельеры-конструкторы умеют не только качественно сшивать одежду, но и участвуют во всем процессе создания одежды  - от идеи до пошива. Разберемся в терминологии. Не пугайтесь, увидев слово модельер-конструктор. Так называют специалиста, который создает выкройки, умеет подбирать ткани и профессионально шить. Он подбирает материалы и элементы декора так, что можно воплотить даже самые смелые задумки дизайнера. 
Для дома и отдыха. Для дома выбирайте мягкие и удобные костюмы, которые не будут стеснять ваших движений. Популярны пижамные костюмы, которые состоят из брюк или шорт и футболки с длинным или коротким рукавом; рубашки пиджачного типа; свитшота.

Выбор ткани зависит от времени года. Если на улице тепло, выбирайте костюм из хлопка или вискозы. Для зимы подойдет плюшевый или махровый костюм.

Отправляясь на прогулку с ребенком или на шоппинг, многие девушки предпочитают надевать прогулочный спортивной костюм. Он не предназначен для занятий спортом, но в нем очень удобно и комфортно. Такие линейки представлены у многих спортивных марок одежды, на также их можно найти в ассортименте молодежных брендов масс-маркета.
Деловой. Деловой костюм должен быть строгим и лаконичным, без каких-либо излишеств. Допускаются костюмы с юбками и брюками, оба варианта одинаково уместны. Цветовая гамма спокойная, базовая. Наиболее популярен темно-синий, серый и коричневый цвет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение проведенного исследования, данной дипломной работы, необходимо сделать ряд наиболее важных выводов:

1) Ключевые  выводы  по  результатам  данного дипломного  исследования;

2) Оценку  полноты  решений  поставленных  задач;

3) Описание перспективных направлений дальнейших исследований.

В первой главе (теоретической части), данной дипломной работы, были рассмотрены - теоретико-методологические аспекты (основы) 

1) Женскую верхнюю одежду можно разделить по следующим признакам: по силуэту - на прилегающую, полуприлегающую, прямую и свободную; по количеству продольных швов - на двухшовную, трехшовную и шестишовную; по покрою рукава - с втачным, цельнокроеным и рукавом реглан.

2) Указанные признаки покроя могут встретиться в различных сочетаниях. Поэтому количество типовых покроев, типовых конструкций женской одежды значительно больше, чем мужской одежды.

3) В различные периоды времени отдельные признаки покроя встречаются чаще, другие реже, одни признаки лучше сочетаются друг с другом, другие хуже. Поэтому в каждый период времени количество наиболее распространенных типовых покроев бывает сравнительно невелико. Так, рукава реглан и цельнокроеные хорошо сочетаются только с прямым и свободным силуэтом. Та или иная форма покроя рукава в зависимости от моды может временно не применяться или видоизменяться.

Одним из основных признаков покроя, формирующих объемную форму и силуэт одежды, является,количество продольных швов на спинке и полочке.

Наиболее распространены жакеты и пальто, имеющие три продольных шва: два боковых и средний шов спинки.

Основное отличие двухшовных изделий от трехшовных состоит в отсутствии среднего шва спинки. Изделия с двумя продольными швами (двухшовные), так же как и с тремя (трехшовные), могут быть различными по силуэту. Однако наиболее технологичными в обработке следует признать двухшовные изделия прямого силуэта. В прилегающих и полуприлегающих изделиях для создания необходимого прилегания по линии талии при обработке целой спинки необходимо обрабатывать вытачки, а если они не предусмотрены моделью, то выполнять влажно-тепловую обработку.

Шестишовная одежда имеет помимо двух продольных боковых швов еще четыре шва: два на спинке и два на полочке. Эти швы располагаются симметрично линии середины спинки и линии полузаноса. Шестишовные жакеты и пальто обычно не бывают прямого силуэта. Дополнительные швы имеют не только декоративное, но и конструктивное значение, так как их используют для придания формы изделиям прилегающего и полуприлегающего силуэтов. В шестишовных изделиях передние вытачки на полочках, а также вытачки на спинке не проектируют, так как их заменяют швы.

Застежка в женских изделиях может быть: однобортная и двубортная. Однобортная застежка может в свою очередь быть центральной (когда пуговицы пришивают по линии полузаноса) и смещенной.

Ширина бортов в однобортных изделиях: жакете - 2 - 4 см, пальто - 4 - 6 см; в двубортных: жакете  - 6  - 8 см, пальто  - 8  - 10 см. Ширину правого борта в изделиях с центральной застежкой устанавливают такой же, как в однобортных изделиях; левую полочку обычно делают на 3  - 4 см шире правой, чтобы не было расхождения полочек внизу при ходьбе.

В женской одежде труднее дать характеристику типовых покроев, чем в мужской, вследствие большей ее изменчивости, поэтому ограничимся лишь краткой характеристикой некоторых покроев женских жакетов и пальто, которые можно рассматривать как типовые, встречающиеся с теми или иными изменениями всегда.
Пальто и жакет полуприлегающего и прилегающего силуэтов. На рис. V-16 показана конструкция трехшовного  жакета,  который может быть в зависимости от величины припуска на свободное облегание по линии талии прилегающего или полуприлегающего силуэта. Конструкция трехшовного жакета имеет много общего с конструкцией пиджака. Основные конструктивные отличия следующие: верхняя вытачка на полочке, больший раствор передней, боковой вытачек и в боковом шве, иная форма среднего среза спинки. Иногда на спинке по линии талии также может быть вытачка (на рис. V-16, а показана штриховыми линиями).
Особенности конструкции детской одежды. Детская одежда должна не только радовать глаз своими гармоничными пропорциями, красивыми линиями, удачно выбранными тканями и отделкой, но она прежде всего должна быть легкой, удобной, не стеснять движений, простой в изготовлении.

Конструкции детской одежды не остаются постоянными и неизменными, они, так же как и в одежде для взрослых, совершенствуются и изменяются под влиянием моды. Новизна и разнообразие детской одежды в какой-то мере зависят от тех линий, которые бывают модны в одежде взрослых.

Однако детская одежда не должна слепо копировать одежду для взрослых. Отдельные модные элементы: воротники, кокетки, вышивка, отделки из ткани другого цвета, кожи, трикотажа — придают детской одежде современный характер.

Силуэт детской одежды не меняется так часто, как в одежде для взрослых, а находится в прямой зависимости от возраста, телосложения и внешнего облика ребенка.

У малышей ясельного возраста (от 1 года до 3 лет) силуэт платья почти вписывается в квадрат (рис. V-23, а). Эта одежда должна быть с широкой проймой, не стесняющей движений рук, короткими штанишками для мальчиков или широкой короткой юбочкой для девочек. Силуэт одежды для детей дошкольников (от 3 до 7 лет) напоминает вытянутый четырехугольник. Платья и пальто делают немного длиннее, чем у малышей. Линия талии у детей ясельного и дошкольного возраста не подчеркивается, так как она почти не выделяется на фигуре. Одежду моделируют и конструируют поэтому с опущенной или приподнятой линией талии, кокетками и т. д.



В младшем школьном возрасте (от 7 до 12 лет) силуэт одежды резко удлиняется (рис. V-23, б) за счет удлинения конечностей. Наряду с прямым и свободным силуэтом появляется и полуприлегающий, причем лиф платья делают более узким, а юбку расширенной. Лиф конструируют с небольшой по величине верхней вытачкой, необходимой для облегания груди.

У детей старшего школьного возраста (от 12 до 15 лет) и у подростков (старше 15 лет) фигура имеет уже хорошо развитую грудь и подчеркнутую линию талии. Поэтому одежда по своему силуэту больше напоминает одежду взрослых. Платья можно сделать более облегающими фигуру, раствор верхней вытачки в одежде девочек увеличивается (рис. V-23, в).

Методы конструирования детской одежды [38] по существу ничем не отличаются от методов, принятых при конструировании одежды для взрослых. При конструировании детской одежды принимают обычно большие по величине припуски на свободное облегание, чем в одежде для взрослых. Например, величину припуска на свободное облегание к полуобхвату груди для детского демисезонного пальто рекомендуется брать 15-18 см (у взрослых 9  - 13), причем для детей младшего возраста припуск берут больше, чем для детей старшего возраста.

При конструировании детской одежды в еще более широких масштабах, чем в одежде для взрослых, можно использовать моделирование и конструирование на «одной конструктивной основе» и типовые конструкции одежды.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1. Многообразие конструктивного решения цельнокроёного рукава в женской одежде

	1) Женскую верхнюю одежду можно разделить по следующим признакам: по силуэту - на прилегающую, полуприлегающую, прямую и свободную; по количеству продольных швов - на двухшовную, трехшовную и шестишовную; по покрою рукава - с втачным, цельнокроеным и рукавом реглан.

	2) Указанные признаки покроя могут встретиться в различных сочетаниях. Поэтому количество типовых покроев, типовых конструкций женской одежды значительно больше, чем мужской одежды.

	3) В различные периоды времени отдельные признаки покроя встречаются чаще, другие реже, одни признаки лучше сочетаются друг с другом, другие хуже. Поэтому в каждый период времени количество наиболее распространенных типовых покроев бывает сравнительно невелико. Так, рукава реглан и цельнокроеные хорошо сочетаются только с прямым и свободным силуэтом. Та или иная форма покроя рукава в зависимости от моды может временно не применяться или видоизменяться.

	Одним из основных признаков покроя, формирующих объемную форму и силуэт одежды, является,количество продольных швов на спинке и полочке.

	Наиболее распространены жакеты и пальто, имеющие три продольных шва: два боковых и средний шов спинки.

	Основное отличие двухшовных изделий от трехшовных состоит в отсутствии среднего шва спинки. Изделия с двумя продольными швами (двухшовные), так же как и с тремя (трехшовные), могут быть различными по силуэту. Однако наиболее технологичными в обработке следует признать двухшовные изделия прямого силуэта. В прилегающих и полуприлегающих изделиях для создания необходимого прилегания по линии талии при обработке целой спинки необходимо обрабатывать вытачки, а если они не предусмотрены моделью, то выполнять влажно-тепловую обработку.

	Шестишовная одежда имеет помимо двух продольных боковых швов еще четыре шва: два на спинке и два на полочке. Эти швы располагаются симметрично линии середины спинки и линии полузаноса. Шестишовные жакеты и пальто обычно не бывают прямого силуэта. Дополнительные швы имеют не только декоративное, но и конструктивное значение, так как их используют для придания формы изделиям прилегающего и полуприлегающего силуэтов. В шестишовных изделиях передние вытачки на полочках, а также вытачки на спинке не проектируют, так как их заменяют швы.

	Застежка в женских изделиях может быть: однобортная и двубортная. Однобортная застежка может в свою очередь быть центральной (когда пуговицы пришивают по линии полузаноса) и смещенной.

	Ширина бортов в однобортных изделиях: жакете - 2 - 4 см, пальто - 4 - 6 см; в двубортных: жакете  - 6  - 8 см, пальто  - 8  - 10 см. Ширину правого борта в изделиях с центральной застежкой устанавливают такой же, как в однобортных изделиях; левую полочку обычно делают на 3  - 4 см шире правой, чтобы не было расхождения полочек внизу при ходьбе.

	В женской одежде труднее дать характеристику типовых покроев, чем в мужской, вследствие большей ее изменчивости, поэтому ограничимся лишь краткой характеристикой некоторых покроев женских жакетов и пальто, которые можно рассматривать как типовые, встречающиеся с теми или иными изменениями всегда.

	Пальто и жакет полуприлегающего и прилегающего силуэтов. На рис. V-16 показана конструкция трехшовного  жакета,  который может быть в зависимости от величины припуска на свободное облегание по линии талии прилегающего или полуприлегающего силуэта. Конструкция трехшовного жакета имеет много общего с конструкцией пиджака. Основные конструктивные отличия следующие: верхняя вытачка на полочке, больший раствор передней, боковой вытачек и в боковом шве, иная форма среднего среза спинки. Иногда на спинке по линии талии также может быть вытачка (на рис. V-16, а показана штриховыми линиями).
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