Выполнение задания №1

Формулирование диверсионной задачи: выход из строя автомобильных шин предприятия

Поиск известных способов создания черезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

Чаще всего подобный износ говорит о том, что шина была накачена неправильно. То есть давление в шине не соответствовало тому давлению, которое рекомендует производитель автомобиля.  Такой тип износа говорит о том, что владелец машины не проверял давление в шинах при холодной погоде и при резких перепадах температуры на улице, при которой давление в покрышках может существенно меняться.

Паспортизация использования ресурсов.

Автомобильные шины относятся к 1 классу опасности, не являются особо опасными для человека.

Поиск вредных эффектов по информационным фондам.

Автомобильные шины представляют собой серьёзную экологическую проблему по нескольким направлениям: 

вещества, которые используются при производстве, переработке и утилизации шин являются крайне токсичными для человека и окружающей среды; 

шины легко воспламеняются, к тому же, их очень трудно загасить, в некоторых случаях погасить возгорание удаётся лишь по истечению нескольких недель;

Поиск возможностей усиления вредного эффекта

Проблема должна рассматриваться именно с этих двух различных позиций.

Первая из них - общегосударственная, так как проблемы экологии и утилизации промышленных отходов регулируются на государственном уровне. Вторая позиция - сугубо отраслевая - заключается в том, что вопрос применения любого материала в народном хозяйстве (промышленные потребители) может рассматриваться только в случаях достижения конкретного технико-экономического эффекта.

“Маскировка” вредных явлений

Сегодня выпускаются и специальные аэрозольные средства для ухода за шинами, которые эффективно маскируют любые мелкие повреждения, трещины или потертости. Поэтому даже уже потрепанные по своему внешнему виду шины, но еще не успевшие как следует износиться, способны восстановить свой прежний блеск.

Анализ выявленных вредных эффектов.

Выявленный вредный эффект - человеческий фактор, в связи с отсутствием проверок на работоспособность машин.

Устрание вредных эффектов

Проверка автомобилей в техническом центре. Постоянный ежемесячный учет данной информации по техническим документам

Оформление результатов оценки в виде отчетных таблиц 3-7.

Бланк для выполнения проверяемого задания № 1

Таблица 3. Формулирование диверсионной задачи


	Объект, процесс
	Элементы
	Элементы
	Заказчик
	Исполнитель

	
	процесса
	процесса
	
	

	
	(внутренние)
	(внешние)
	
	

	Выход из строя автомобильных шин предприятия


	Кузов, Двигатель, Шасси, Рулевое управление


	Резкие перепадах температуры на улице, выход из строя амортизатора, давление в шине
	Производственное предприятие(генеральный директор)
	Служба технического осмотра автомобилей и автомобильного оборудования

(шиномонтаж)


Таблица 4. Поиск известных способов создания чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений

	Параметры
	Оборудование,
	Чрезвычайные
	Типовые
	Типовые
	Стадии
	Стадии аварии

	нормального
	инструменты
	ситуации,
	способы вредных
	результаты
	жизненного
	(таблица 2)

	функционирования
	
	вредные и
	воздействий на
	вредных
	цикла изделия
	

	системы
	
	нежелательные
	человека,
	воздействий на
	(таблица 1)
	

	
	
	явления
	технические и
	человека, другие
	
	

	
	
	
	природные
	системы
	
	

	
	
	
	системы
	(перечень 2)
	
	

	
	
	
	(перечень 1)
	
	
	

	Ремонтные работы и осмотр шин, проверка шин
	Инструмент для нарезки протектора, Ножи для нарезки протектора, Сверла для шипования.
	Авария на предприятии, проколотые шины, шины не защищены
	вещества, которые используются при производстве, переработке и утилизации шин являются крайне токсичными для человека и окружающей среды; 


	шины легко воспламеняются, к тому же, их очень трудно загасить, в некоторых случаях погасить возгорание удаётся лишь по истечению нескольких недель;


	Проектные
	Начальная (проявились “первые звоночки”)

	Проведение документации для отсутствия дальнейших проблем
	
	
	
	
	
	


Таблица 5. Паспортизация использования ресурсов

	Параметры
	Оборудование,
	Чрезвычайные
	Типовые
	Типовые опасные
	Ресурсы
	Источники
	Полезные

	нормального
	инструменты
	ситуации,
	опасные
	моменты
	системы
	повышенной
	потоки в

	функционирования
	
	вредные и
	зоны
	функционировании
	(перечень
	опасности
	системе,

	системы
	
	нежелательные
	(болевые
	системы, (перечень
	5)
	(перечень 6)
	какие

	
	
	явления
	точки и
	4)
	
	
	нарушения

	
	
	
	уязвимые
	
	
	
	этих

	
	
	
	места)
	
	
	
	потоков

	
	
	
	системы
	
	
	
	могут

	
	
	
	(перечень
	
	
	
	возникнуть

	
	
	
	3)
	
	
	
	(перечень 7)

	Применяется и рекомендуется на напряжение 110–220 кВ как альтернатива схеме 12 при повышенных требованиях к сохранению в работе силовых трансформаторов.
	Работает инструмент для установки шипов на пневматическом приводе или совмещает пневматическое и электрическое питание.
	Когда протектор резины отслаивается от стальной ленты шины, то происходит разрыв поверхности шины. Особенно это опасно, когда машины двигается на высокой скорости. Техника, чтобы справиться с этой ситуацией на дороге идентичная с действиями, которые Вы должны предпринять при лопнувшей шине. Тем не менее, отслоение протектора от основы шины более опасная ситуация, чем спущенная резина.
	Прокол шины

Износ протектора больше законодательно допустимого минимума
	Следы старения
Повреждение шины
Неравномерный износ
Шины не соответствуют автомобилю
	Дифференциальные(разница температур)

Малые нарушения и отказы

Элементы, годные для данной системы, но опасные для других, с ней взаимодействующих, хотя бы в особых условиях
	Опасные устройства - устройства, в которых встречаются опасные сочетания веществ и воздействий (циклические механические нагрузки и возможность механических повреждений нагруженных деталей)
	Нарушение параметров и структуры


Таблица 6. Поиск вредных эффектов по информационным фондам. Поиск возможностей усиления вредного эффекта.

«Маскировка» вредных явлений

	Параметры
	Оборудование,
	Чрезвычайн
	Типовые
	Определить,
	Кто

	нормального
	инструменты
	ые ситуации,
	ошибки в
	какие из
	(конкретные

	функционирова
	
	вредные и
	развитии
	выявленных
	люди) и что

	ния системы
	
	нежелательн
	технических
	на
	(конкретные

	
	
	ые явления
	систем
	предыдущих
	устройства,

	
	
	
	(перечень 8)
	шагах
	элементы)

	
	
	
	
	вредные
	может

	
	
	
	
	эффекты
	вызвать

	
	
	
	
	имеют место
	аварию?/Кто

	
	
	
	
	в реальности
	и что может

	
	
	
	
	
	пострадать от

	
	
	
	
	
	аварии?

	
	
	Опускание
	Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками:
	Задержки в устранении аварии, вызванные попытками скрыть аварию
	Водитель ТС, насекомые, животные, погодные условия/ Водитель ТС.

	
	Ручной
	подъемника
	Отсутствие знаний о процессах в системе.
	Ошибки из-за недостаточной подготовки и непрофессионализма служб.
	

	аэрозольные средства для ухода за шинами
	инструмент
	Падение
	Неумение разрешать противоречия
	
	


Таблица 7. Анализ выявленных вредных эффектов. Устранение вредных эффектов

	Параметры
	Оборудование,
	Чрезвычайные
	Кто
	Как они могут
	Кто и что
	Вид
	Типовые

	нормального
	инструменты
	ситуации,
	(конкретные
	вызвать
	может
	травмы
	средства

	функционирования
	
	вредные и
	люди) и что
	аварию, их
	пострадать
	
	предотвраще

	системы
	
	нежелательные
	(конкретные
	действия,
	от аварии?
	
	ния аварии

	
	
	явления
	устройства,
	приведшие к
	
	
	(перечень 12)

	
	
	
	элементы) могут
	аварии
	
	
	

	
	
	
	вызвать
	
	
	
	

	
	
	
	аварию?
	
	
	
	

	Ремонтные работы и осмотр шин, проверка шин
	Инструмент для нарезки протектора, Ножи для нарезки протектора, Сверла для шипования.
	Авария на предприятии, проколотые шины, шины не защищены
	Водитель ТС, насекомые, животные, погодные условия/ Водитель ТС.
	Неумелое управление водителя ТС, укусы насекомыми, ухудшение погодных условий
	Водитель ТС, клиенты
	Механическая, термическая, биологическая и психологичские травмы
	Выявление всех возможных аварий и вариантов их развития.

Обеспечение контроля опасных систем


